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Textdel 2024 års miljörapport Hovgårdens avfallsanläggning 

 

1. Verksamhetsbeskrivning  

1.1 Verksamhetens organisation 

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för vattenförsörjning och avfallshantering i Uppsala 
kommun. Uppsala Vatten levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om 
kommunalt avfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Bolaget har en fastställd rutin, 
som beskriver organisation, ansvar och befogenheter för frågor enligt miljöbalken. 
 
1.2 Verksamhetsbeskrivning 

1.2.1 Lokalisering 

Hovgårdens avfallsanläggning är belägen ca 12 kilometer nordost om Uppsala invid väg 
288 mot Östhammar. Anläggningen upptar i dagsläget ca 57 ha och omgärdas av barrskog. 
Närmaste bostadsbebyggelse finns i Grän och Gränlund, cirka 600 respektive 1000 meter 
söder om anläggningsområdet. 

1.2.2 Omfattning 

Hovgårdens avfallsanläggning består av en deponiyta för icke-farligt avfall, två slamceller, 
en återvinningscentral där hushållen kan lämna sitt sorterade avfall, ett reningsverk för 
lakvatten, sex hårdgjorda ytor för sortering och mellanlager av avfall samt hantering av 
kompost och kompostjord. Verksamheten har bedrivits sedan 1971 och tar emot avfall från 
hela Uppsala kommun med omnejd. I Bilaga 1 finns en karta med lokalisering av 
verksamhetens olika delar. 

 

1.2.3 Sortering 

Blandat grov-, bygg- och industriavfall sorteras på en asfalterad yta på anläggningens 

södra del. Sorteringen sker med hjälp av grävmaskiner och hjullastare. Syftet med 

sorteringen är att säkerställa återvinning så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Den 

största delen av materialet som sorteras ut går till material- eller energiåtervinning. Avfall 

som inte kan återvinnas deponeras.  

  

Avfallsförordningen (SFS 2020:614) ställer krav på att avfallsproducenter ska sortera ut 

bygg- och rivningsavfall. Hovgården tar emot samtliga fraktioner listade i 3 kap 10 § 

avfallsförordningen avseende bygg- och rivningsavfall. 

  

1.2.4 Kompost 

Den största delen av hushållens matavfall behandlas i Uppsala Vattens Biogasanläggning 

vid Kungsängens gård. Hovgårdens avfallsanläggning fungerar endast som en backup-

anläggning för mellanlagring av matavfall vid driftstörningar i biogasanläggningen. På 

Hovgårdens nordvästra del komposteras i huvudsak trädgårdsavfall men även annat 

restavfall med högt organiskt innehåll, t.ex. restfraktioner från tömningar av biogasens eller 

Kungsängsverkets rötkamrar kan komposteras. Den färdiga jorden används inne på 

anläggningen t.ex. i slänter. 

 

1.2.5 Återvinningscentralen (ÅVC) 

På återvinningscentralen kan hushåll lämna sitt avfall. Återvinningscentralen har öppet en 
dag i veckan. 
 
 



3 
 

1.2.6 Behandling av förorenade massor 

På Hovgården omhändertas och behandlas förorenade massor, exempelvis oljeskadade 
schaktmassor. De oljeförorenade massorna läggs upp på hårdgjord yta på anläggningens 
nordvästra del, och behandlas genom kompostering för att reducera föroreningshalterna. 
Vändning av massorna sker regelbundet. Efter cirka 1,5 år är massorna färdigbehandlade, 
tiden beror på föroreningsnivå och typ av förorening. Massorna används därefter till 
utjämning eller annan konstruktion inne på anläggningen.  

 

1.2.7 Mellanlagring 

Rötat avloppsslam från Uppsala avloppsreningsverk (Kungsängsverket) och Storvreta 
reningsverk mellanlagras i täta celler på anläggningens norra del. Kungsängsverket är 
Revaq-certifierat och slammet används som växtnäring inom jordbruket. Slammet från 
Storvreta reningsverk transporteras till Vattenfalls anläggning för energiåtervinning. 
 
Mellanlagring av träavfall och brännbart avfall sker på Hovgården i väntan på uttransport till 
energiåtervinning. Källsorterat träavfall och trä utsorterat på sorteringsplattan mellanlagras 
på en hårdgjord yta på anläggningens nordvästra del, i närheten av komposteringen. Innan 
uttransport flisas träavfallet. Brännbart avfall, som utsorterats på sorteringsplattan, 
mellanlagras i anslutning till deponiområdet, i väntan på uttransport.  
 
Mellanlagringen av trä och brännbart avfall är störst under sommaren och hösten då 
behovet av trä- och avfallsbränsle är som minst vid förbränningsanläggningarna. 
 
Mindre mängder av andra fraktioner som sorteras ut på sorteringsplattan, exempelvis skrot 
och kabel, mellanlagras i containrar på Hovgården innan transport sker till 
materialåtervinning. 
 
Mindre mängder av farligt avfall kommer in till Hovgården, främst till återvinningscentralen. 
Detta avfall mellanlagras i en särskild container. 

 

1.2.8 Deponering  

Det avfall som tas emot och deponeras på Hovgården utgörs av icke-farligt avfall. Etapp 1 
av deponin är sluttäckt. Under 2022 lämnade Uppsala Vatten en slutredovisning till 
tillsynsmyndigheten vilken kompletterades 2023.  
 
Öppna deponier är gipsdeponin och IFA-deponin, se Bilaga 1. Innan avfall får lämnas för 
deponering sker karaktärisering. 

 

1.2.9 Lakvattenbehandling 

Lakvatten som bildas inom området samlas upp med dräneringsledningar i deponins botten 
och leds till lakvattenbehandling. Till lakvattenbehandlingen leds även dagvatten från de 
hårdgjorda ytorna för kompostering och lagring av kompostjord, en del av dräneringsskiktet 
i den sluttäckta deponin samt från sorteringsplattan via ledningar och ytvattendiken. 
 
Vatten från cellerna för mellanlagring av slam leds genom en slamavskiljare vidare till två 
sedimenteringsbassänger och därefter till slam- och sandavvattningsanläggningen vid 
Svartmuttern. Anläggningen består av två kompletterande dammar för ytterligare 
partikelavskiljning, en platta med tippfickor för avvattning av sand samt fyra mindre 
vassbäddar för avvattning av slam från Hovgårdens reningsverk. Ett pumphus ansluter 
slam och sandavvattningsanläggningen vid Svartmuttern till den övriga 
lakvattenhanteringen på Hovgårdens avfallsanläggning. 
 
Lakvattnet och ytavrinnande vatten (dagvatten) från hårdgjorda ytor inom anläggningen 
behandlas i reningsverket. Reningsverket består av ett mekaniskt reningssteg, ett biosteg, 
och ett poleringssteg i dammar. I det mekaniska reningssteget luftas vattnet varmed 
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oxidation av järn och mangan sker och i viss mån även oxidation av organiska ämnen. Efter 
luftningen passerar vattnet en lamellsedimentering innan det leds vidare till biosteget. 
Sedimenten pumpas regelbundet från lamellsedimenteringen till två vassbäddar. Biosteget 
består av två parallella linjer. Vardera linjen består av två bassänger varav den ena 
innehåller bärarmaterial. Bärarmaterialet är utformat på ett sådant sätt att det finns mycket 
yta för mikroorganismer att växa på. I biosteget sker en minskning av organiskt innehåll 
samt en oxidation av ammoniumkväve till nitratkväve.  
 
Därefter leds lakvattnet till en sedimenteringsdamm och vidare till två stora parallella 
poleringsdammar. Efter poleringsdammarna leds vattnet via en luftad damm till 
reningssteget för fosforrening som består av ett fiberdiskfilter och fällning. Det renade 
vattnet släpps ut till recipienten (Hovgårdsbäcken). Under 2024 har slammet som 
uppkommer i fosforreningssteget pumpats till vassbäddarna. Uppsala Vatten kommer att 
utvärdera driften och slamhanteringen och anmäla reningssteget till tillsynsmyndigheten när 
den slutliga utformningen är klar. 

1.3 Miljöpåverkan 

 

1.3.1 Utsläpp till vatten 

Så som beskrivits ovan renas lakvattnet innan det släpps ut till Hovgårdsbäcken. Via Lissån 
och Tomtaån når lakvattnet recipienten Funbosjön.  

 
Lakvattnet har i jämförelse med recipienten förhöjda halter av organiskt material, kväve, 
fosfor, PFAS-ämnen, klorid, sulfat och vissa metaller. Vid inloppet till Funbosjön är dock 
halterna av de undersökta parametrarna i de flesta fall i samma storleksordning som 
uppströms anläggningen.  

 

1.3.2. Utsläpp till luft 

I Uppsala kommun har kommunalt avfall förbränts redan innan Hovgården togs i drift. En 
stor del av materialet som har deponerats på Hovgården består av askor från denna 
förbränning. En följd av detta är att endast små mängder organiskt avfall har deponerats 
inom anläggningen. Således är utsläppen till luft som härrör från nedbrytning av organiskt 
material små. Från komposten, slammellanlagret, behandling av förorenad jord och till viss 
del även från industrideponin förekommer dock emissioner till luft i form av gaser, 
exempelvis koldioxid, metan och lustgas.  
 
Under 2022 gjorde Force Technology en deponigasmätning där utsläppen av metan och 
lustgas uppmättes med spårgasmetoden. Av mätningen framgick att den sluttäckta deponin 
har mycket låga utsläpp och att den aktiva deponin har något större utsläpp. Slamlagret 
står för den största delen av metan- och lustgasutsläppen. 
 
Ingen insamling av deponigas sker idag på deponiområdet. Både undersökningen 2022 
och den tidigare undersökning som genomfördes 1990 av Destructor visar att gasutvinning 
inte är motiverad, varken ur energi- eller miljösynpunkt. 
 

1.3.3 Lukt 

Komposteringsverksamheten kan tidvis ge upphov till lukt som upplevs som störande för de 
närboende. Olägenheterna har minskat då matavfall tas in i begränsad mängd och enbart 
för mellanlagring. Under 2024 har inga klagomål inkommit. 
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2. Tillstånd 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2006-05-09 Miljödomstolen 
(M 32248-04) 

Tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt 
verksamhet vid Hovgårdens avfallsanläggning 
på fastigheterna Grän 2:2, 5:6 och 6:5 i Uppsala 
kommun.  

2007-11-26 Miljööverdomstolen 
(M 4675-06) 

Miljööverdomstolen fastställer att etapp 2 av 
befintlig deponi är en deponi för farligt avfall 
samt medger Uppsala kommun avsteg från 
kravet på geologisk barriär i 19-20 §§ 
förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall för befintlig del av etapp 2. 

2012-11-30 Mark- och 
miljödomstolen 
(M 1571-07) 

Mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden 
och föreskriver slutliga villkor för utsläpp till 
recipient av behandlat lakvatten samt ytterligare 
delegationer. 

2014-11-14 Mark- och 
miljödomstolen 

(M 3618-13) 

Ändringsansökan om utökning av verksamheten 

 

3. Anmälningsärenden beslutade under året  

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2024-06-14 Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Föreläggande om försiktighetsåtgärder vid 
efterbehandling av förorenat område vid Grän 
5:6 

2024-12-11 Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Beslut angående anmälan om återanvändning 
av schaktmassor för anläggningsändamål, Grän 
2:2 

 

4. Andra gällande beslut  

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2019-10-02 Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Vid ett tillsynsmöte med miljöförvaltningen den 
2 oktober 2019 beslutades det att Hovgården 
för närvarande inte omfattas av BAT-
slutsatserna för avfallsbehandling (Bilaga till 
EU:s genomförandebeslut 2018/1147 
publicerade den 17 augusti 2018) då 
huvudverksamheten är deponering och 
anläggningar för deponering är undantagna. 

 

5. Tillsynsmyndighet 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun 
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Tillstånd att ta emot, behandla, lagra och bortskaffa: 

110 000 ton grov, bygg- och industriavfall, 
(varav 60 000 ton får deponeras samt 10 000 
ton impregnerat trä får flisas) 

108 441 ton har tagits emot (7 526 ton har 
deponerats)  

5000 ton avfall från återvinningscentralen 412 ton har tagits emot 

5000 ton asbest (varav 5000 ton får 
deponeras) 

320 ton asbest har tagits emot (320 ton har 
deponerats) 

30 000 ton rötat material (varav 30 000 ton 
får deponeras och 30 000 ton komposteras) 

16 777 ton (0 ton har deponerats och 351 
ton har komposterats) 

1000 ton gallerrens (varav 1000 ton får 
deponeras) 

78 ton (0 ton har deponerats) 

50 ton latrin (varav 50 ton får komposteras 
och 50 ton deponeras) 

0 ton har tagits emot 

60 000 ton hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall (varav 10 000 ton får 
komposteras) 

5 971 ton har tagits emot (0 ton har 
komposterats) 

20 000 ton park och trädgårdsavfall (varav 
20 000 ton får komposteras eller flisas) 

10 221 ton har tagits emot (150 ton har 
komposterats och 2 062 ton har flisats) 

180 000 ton askor (varav 100 000 ton får 
deponeras) 

44 370 ton har tagits emot (0 ton har 
deponerats) 

5000 ton slam från Hovgårdens reningsverk 
(varav 5000 ton får deponeras) 

0 ton har flyttats eller deponerats på 
anläggningen. Slam lagras i vassbäddar. 

5000 ton stallgödsel (varav 1000 ton får 
komposteras) 

100 ton har tagits emot (100 ton har 
komposterats) 

40 000 ton förorenade massor, blästersand 
och jämförligt material som årsmedelvärde 
över tre år. 

913 ton har tagits emot. Årsmedelvärdet 
över tre år är 1 454 ton 

  

Kommentar: 

Allt avfall som kommer till anläggningen kontrolleras, vägs och registreras i ett datasystem.  
Under 2024 togs knappt 189 000 ton avfall emot vid anläggningen.  
Avfallet har till allra största del lämnat anläggningen för material- eller energiåtervinning. 
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7. Gällande villkor i tillstånd  

Villkor Kommentar 

1. Allmänt villkor 
Om inte annat framgår av nedan angivna 
villkor skall verksamheten, innefattande 
åtgärder för att minska vatten- och 
luftföroreningar samt andra störningar för 
omgivningen, bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad kommunen har 
angett eller i övrigt åtagit sig i målet. 
 
a) Allmänt villkor (tillkommande villkor i 
ändringstillståndet M 3618-13) 

Den utökade verksamheten ska bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad 
Uppsala Vatten och Avfall AB har angett 
eller i övrigt åtagit sig i målet om inte annat 
framgår av denna dom. 

Uppsala Vatten och avfall AB har bedrivit 
verksamheten i huvudsak i 
överensstämmelse med vad som uppgavs i 
tillståndsansökan. 
 

2. Mottagning, behandling av förorenade 
massor, blästersand och därmed 
jämförligt avfall 

Alla förorenade massor, blästersand och 
därmed jämförligt avfall skall kontrolleras 
genom okulärbesiktning före och efter 
lossning vid anläggningen. Massorna 
(inklusive blästersand och jämförligt avfall) 
skall analyseras såväl före som efter 
behandling. 

 
Stickprov ska tas ut per 50 ton obehandlad 
massa (blästersand och jämförligt avfall). 
Stickprov slås samman till ett samlingsprov, 
vilket skall analyseras med avseende på 
olika parametrar beroende på materialet och 
dess härkomst. Uttag av stickprov skall ske 
enligt NT Envir 004 eller annan lämplig 
standard. 

Under 2024 har 913 ton förorenade massor 

tagits emot, varav 52 ton gått till behandling. 

Enbart oljeförorenade massor har gått till 

behandling. 

Massorna har normalt analyserats och 

klassats innan mottagning. 

Okulärbesiktning sker redan vid invägningen 

och även vid lossning. Oljeförorenade 

massor läggs upp på hårdgjord yta på 

anläggningens nordvästra del, och 

behandlas genom kompostering. Vändning 

av massorna sker regelbundet.  

Efter cirka 1,5 år är massorna 

färdigbehandlade, tiden beror på 

föroreningsnivå och typ av förorening. 

Massorna provtas enligt rutin/lämplig 

standard och analyseras av ackrediterat labb 

före och efter behandling. Massorna 

används därefter till utjämning, täckning eller 

annan konstruktion inne på anläggningen. 

3. Utsläpp till luft från behandling av 
förorenade massor, blästersand och 
därmed jämförligt avfall får som 
gränsvärde uppgå högst till de 
utsläppskrav som gäller för 
avfallsförbränningsanläggningar enligt 
Naturvårdverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (NFS 2002:28). 

Uppsala Vatten och Avfall AB:s bedömning 
är att utsläppen till luft är lägre än 
utsläppskraven som gäller för 
avfallsförbränningsanläggningar enligt 
Naturvårdverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (NFS 2002:28). Inga 
mätningar har dock utförts. Aktuell 
behandlingsmetod är kompostering efter 
inblandning av lämpligt organiskt 
strukturmaterial. 52 ton oljeförorenade 
massor har gått till behandling under 2024.  
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4. Kommunen skall inför varje kampanj av 
behandling av förorenade massor, 
blästersand eller därmed jämförligt avfall 
ge in en anmälan till tillsynsmyndigheten. 
Anmälan skall också ges in till 
tillsynsmyndigheten inför bearbetning av 
impregnerat trä genom flisning. 

Under 2024 har inga massor behandlats 
med ny metod. 
 
För eventuellt nya behandlingskampanjer av 
förorenade massor avser Uppsala Vatten 
och Avfall AB att anmäla detta till 
tillsynsmyndigheten. 

5. All hantering av förorenade massor, 
blästersand eller därmed jämförligt avfall 
skall ske på hårdgjorda ytor med 
uppsamling av dagvatten. Processvatten 
från jordtvätt skall samlas upp och får 
inte avledas till lakvattensystemet om 
inte tillsynsmyndigheten så medger. 

Förorenade massor som behandlas läggs 
upp på hårdgjorda ytor. Lakvattnet samlas 
upp och avleds till det lokala reningsverket 
för omhändertagande. Dräneringen från 
mellanlagringsytan kan pluggas om det 
anses nödvändigt, annars avleds lakvattnet 
från slamcellen/plattan till det lokala 
reningsverket för omhändertagande. 
Behandling genom jordtvätt har inte varit 
aktuell under året. 

6. Deponering inklusive sluttäckning, får 
ske till en högsta höjd om + 80 meter. 

Deponeringshöjden för den sluttäckta 
deponin är som högst 77,74 m dvs. under + 
80 meter. 

7. Utformning av bottentätning och 
sluttäckning skall ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Därvid skall 
kommunen redovisa läggnings- 
respektive kvalitetsplaner för utförandet 
samt hur kontroll av bottentätning skall 
ske. 

Under 2019 avslutades sluttäckningen av 
etapp 1. Samråd har skett med 
miljöförvaltningen. Under 2022 skickade 
Uppsala Vatten en sammanställning och 
dokumentation över hur sluttäckningen 
utförts. Under 2023 kompletterades den 
inlämnade redovisningen. Något beslut 
avseende sluttäckningen har inte fattats. 

8. Lakvatten från deponin, förorenat 
dagvatten från hårdgjorda ytor samt 
slamvatten från mellanlagringen av 
rötslam skall ledas till det lokala 
reningsverket för behandling innan det 
släpps ut till recipient. Slamvatten från 
mellanlagringen av rötslam skall 
förbehandlas genom slamavskiljning och 
sedimentation innan det leds till det 
lokala reningsverket. 

Lakvatten som bildas inom området samlas 
upp leds till lakvattenbehandling.   
 
En hydrogeologisk utredning är utförd som 
påvisar ett lakvattenläckage i ett par 
områden kring deponin. Till 
lakvattenbehandling leds även vatten från 
kondensatcellen, de hårdgjorda ytorna för 
kompostering och lagring av kompostjord 
samt från sorteringsplattan via ledningar och 
ytvattendiken.  
 
Vatten från cellerna för mellanlagring av 
slam leds genom två övre slamavskiljande 
dammar vidare till två nedre 
sedimenteringsbassänger för ytterligare 
partikelavskiljning innan det rinner med 
självfall till lakvattenbehandlingen. 
Reningssteget för fosfor är det sista 
behandlingssteget för vattnet innan utsläpp 
till Hovgårdsbäcken.  
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Försiktighetsåtgärder för att minska de 
momentana flödena vid regn till 
reningsanläggningen för lakvatten 
(tillkommande villkor i ändringstillståndet M 
3618-13) 

b) Inför anläggandet av avfallshanteringsytor 
inom områden som inte tidigare använts för 
avfallshantering ska en anmälan ges in till 
tillsynsmyndigheten. Denna anmälan ska 
beskriva utformning av ytan samt redovisa 
beräknad dimensionering av 
fördröjningsmagasin eller annan åtgärd 
utifrån utgångspunkten att flödet från 
området inte ska överstiga tioårsflödet från 
området innan ytan anlades. Vid den 
beräkningen ska i förekommande fall en 
avräkning göras får icke-förorenat vatten 
som avleds på ett sådant sätt att vattnet inte 
passerar Hovgårdens 
lakvattenreningsanläggning. 

Den sista färdigställda ytan som tillkom på 
anläggningen, yta för lagring av trä och flis, 
anmäldes till Miljöförvaltningen (dock innan 
detta villkor fick laga kraft). Ytan är försedd 
med fördröjningsmagasin för att flödet från 
området inte ska överstiga tioårsflödet från 
området innan ytan anlades.  
 
Under 2023 påbörjades anläggandet av 
ytterligare en ny yta norr om slamlagret. Ytan 
är anmäld till tillsynsmyndigheten. Ytan är 
ännu inte färdigställd (2024). Inga nya ytor 
har färdigställts under 2024. 

Hantering av icke-förorenade 
dagvattenflöden (tillkommande villkor i 
ändringstillståndet M 3618-13).  

c) Bolaget ska i god tid före bortledning av 
vatten från ytor där inte behandling eller 
lagring av avfall pågår ge in en anmälan till 
tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla 
en beskrivning av hur ytan används och hur 
bortledandet av ickeförorenat dagvatten ska 
genomföras. 

Allt vatten inom avfallsanläggningen där 
behandling eller lagring av avfall sker har 
letts till reningsanläggningen under 2024.  
 
 

9. Detaljutformningen av det lokala 
reningsverket ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Det skall tas i bruk 
senast den 1 juli 2007 efter anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

Reningsverket har tagits i bruk. Innan 
idrifttagandet skedde samråd med 
tillsynsmyndigheten.  

Omhändertagande av lakvatten 
9 a. Halterna i behandlat lakvatten som 
släpps ut till recipient får inte överskrida 
angivna begränsningsvärden, beräknat som 
flödesviktat årsmedelvärde (tillkommande 
villkor i dom M1571-07, punkt 9 a) 

Inga begränsningsvärden har överskridits 
under 2024. Se Tabell 4 för resultat.  

9 b. Utsläppet av fosfor får inte överskrida 15 
kg, beräknat som ett rullande aritmetiskt 
medelvärde över en tioårsperiod 
(tillkommande villkor i dom M1571-07, punkt 
9 b). 

Medelvärdet för den rullande tioårsperioden 
är 14,4 kg. Den mängd som släppts ut under 
2024 var 12,0 kg.  
 

9 c. Redovisade åtgärder för att förbättra 
nitrifikationen och förbättra luftningen i den 
sista poleringsdammen ska vara genomförda 
inom ett år efter det att denna dom vunnit 
laga kraft (tillkommande villkor i dom M1571-
07, punkt 9 c). 

Under 2013 gjordes omfattande arbeten i 
syfte att förbättra nitrifikation och luftning 
exempelvis fylldes bärarmaterial på i bägge 
linjerna i biosteget, silar till luftare rengjordes 
och byttes ut. Arbetet fortskred under 2014 
och slutfördes under 2015. Grinden i den lilla 
sista dammen lyftes och underhållsarbete 
och förbättringsarbeten har utförts under 
2014 och 2015. 
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9 d. Bolaget ska inom fem år efter att denna 
dom vunnit laga kraft genomföra en 
grundläggande karakterisering av utsläpp till 
recipient. Därefter ska karakterisering ske 
fortlöpande. Bolaget ska i samband med 
karakteriseringarna samråda med 
tillsynsmyndigheten kring parametervalet. 
Karakteriseringarna ska utformas på ett 
sådant sätt att tillsynsmyndigheten bl.a. får 
underlag för att bedöma eventuellt behov av 
villkor för att minska akuttoxiska effekter 
(tillkommande villkor i dom M1571-07 punkt 
9 d). 

Screening har utförts under 2017 och i slutet 
av 2022. Urvalet av parametrar har gjorts i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 
Parametrarna utgjordes av de sk. 
Prioämnena och Särskilt förorenande 
ämnen. Resultatet av screeningen 2017 och 
2022 har redovisats till tillsynsmyndigheten. 

9 e. Bolaget ska i miljörapporten redovisa 
utsläppta mängder av de ämnen som 
omfattas av haltvillkoren (tillkommande 
villkor i dom, M1571-07, punkt 9 e). 

Mängder för de ämnen som omfattas av 
haltvillkoren redovisas i 8.4.2, Tabell 5. 

10. Mellanlagring av farligt avfall och 
hantering av kemiska produkter m.m. 

Mellanlagring av farligt avfall som inte ska 
behandlas eller deponeras på Hovgården 
samt lagring av kemiska produkter skall ske 
under tak på hårdgjord yta inom invallat 
område. Det invallade området skall rymma 
en volym motsvarande volymen för den 
största behållaren för flytande avfall samt 10 
% av summan av övriga behållares volym. 

Hushållens farliga avfall, t.ex. lösningsmedel, 
färg och batterier, mellanlagras i en 
kemcontainer liknande dem som finns på 
andra ÅVC:er i Uppsala kommun. Det 
saknas golvbrunn och utlopp i containern 
och behållare med flytande innehåll är 
invallade. 
 
Kemikalier i reningsverket förvaras invallade. 
 

11. Mellanlagring av elektriskt och 
elektroniskt avfall, exklusive vitvaror, ska 
ske under tak. 

Mellanlagringen av elektriskt och elektroniskt 
avfall sker under tak. 

12. Mellanlagring av impregnerat trä och 
vitvaror ska ske på hårdgjord yta. 

Mellanlagring av impregnerat trä och vitvaror 
sker på hårdgjorda ytor. 

13. Damning, lukt, nedskräpning och 
skadedjur 

 
Om problem med damning, lukt, 
nedskräpning eller skadedjur uppkommer, 
skall kommunen i samråd med 
tillsynsmyndigheten utreda orsaken till dessa 
samt vid behov vidta åtgärder. 

Inget matavfall komposteras längre vilket 
minskar risken för lukt- och 
skadedjursproblematik. Inget matavfall 
behandlades under 2024. 1 054 ton togs 
emot för tillfällig mellanlagring.  
 
Städning av anläggningens olika ytor görs 
regelbundet. 
 
Under 2024 har det inte inkommit några 
klagomål från närboende eller övriga kring 
damning, lukt, nedskräpning eller skadedjur. 
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Lukt från förvaring av hushållsavfall 
(Tillkommande villkor i ändringstillståndet M 
3618-13). 
 
d) Om bolaget avser att under mer än 14 
dagar lagra hushållsavfall ska bolaget senast 
30 dagar före det att hanteringen inleds ge in 
en anmälan till tillsynsmyndigheten. Anmälan 
ska vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av den tekniska metod som 
bolaget avser använda liksom uppgift om de 
skyddsåtgärder som bolaget avser vidta. Om 
det uppkommer ett omedelbart behov av att 
mellanlagra brännbart hushållsavfall under 
längre tid än 14 dagar är det tillräckligt att 
anmälan görs innan lagringen påbörjas. 

Uppsala Vatten har en fastställd rutin för var 
och hur omhändertagandet av brännbart 
kommunalt avfall ska ske. Inget brännbart 
kommunalt avfall har lagrats under 2024. 

14. Buller 
 
Bullret från verksamheten skall begränsas så 
att det inte som riktvärde ger upphov till 
högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
- 50 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
- 40 dB(A) samtliga dygn nattetid (kl 22-07) 
- 45 dB(A) övrig tid. 
Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 
dB(A). Om hörbara tonkomponenter 
och/eller impulsartat ljud förekommer skall 
den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) 
enheter. 

En bullerutredning utfördes under 2013 inför 
ansökan om tillstånd till utökade mängder 
och resultatet visade att såväl dagens som 
en framtida utökad verksamhets ljudnivåer är 
lägre än ovanstående riktvärden för natt vid 
närliggande bostäder.  
 
Inga klagomål om buller från närboende har 
inkommit under 2024. 

15. Hantering av askor 
 
Rutin ska finnas för hantering av askor. 
Rutinen ska syfta till att identifiera förändring, 
t.ex. i askornas sammansättning eller 
hantering, som kan leda till risk för uppkomst 
av explosiv gasblandning. 

En skriftlig rutin finns för mottagning av 
askor. Askor läggs upp med god kontakt 
med fria luften, där risken för gasansamling i 
bildade hålrum bedöms som minimal. 
Askhögarna övervakas och vänds 
regelbundet. Kontinuerlig avstämning med 
leverantörer av askor sker för att inga 
förändringar i askornas sammansättning 
uppkommer som skulle kunna öka risken för 
explosiva gasblandningar.  
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16 Avslutning och sluttäckning av 
deponietapper (ändringstillståndet M 3618-
13) 
 
Avslutning och sluttäckning av deponerat 
avfall ska ske efterhand, sluttäckning skall 
vara avslutat så snart som möjligt, dock 
senast 15 år efter avslutad deponering. Vid 
sluttäckningen får restprodukter (förorenade 
massor och askor m.m.) användas ovanför 
tätskiktet endast om halterna av olika ämnen 
i produkterna understiger halterna för mindre 
känslig markanvändning (MKM) enligt 
Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889. 
Material som används under tätskiktet i 
deponin skall uppfylla samma kriterier som 
det deponerade avfallet. 

Arbete med täckning av deponerat avfall 
sker löpande.  
 
Arbetet med sluttäckningen av den sista 
deletappen på etapp 1, askdeponin, 
slutfördes under 2019. 

17 Kontroll 
 
Kommunen skall inom den tid som 
tillsynsmyndigheten bestämmer ge in ett 
reviderat kontrollprogram till 
tillsynsmyndigheten. I kontrollprogrammet 
skall bl.a. ingå nya provtagningspunkter 
varvid särskilt provtagningspunkt/er för 
provtagning av hela det inkommande flödet 
till reningsanläggningen och vad som släpps 
ut i recipienten. 

Ett reviderat kontrollprogram lämnades 
senast till tillsynsmyndigheten 2020. Hela det 
inkommande flödet till reningsverket provtas 
i provpunkt R1. Utgående halter och flöde 
mäts i provpunkten A1. 

 

Resultat från provtagningen redovisas i 
miljörapporten.  

 

e) Kontroll (tillkommande villkor i 
ändringstillståndet M 3618-13). 

 

Bolaget ska inom den tid som 
tillsynsmyndigheten bestämmer ge in ett 
förslag till reviderat kontrollprogram till 
tillsynsmyndigheten. 

Ett reviderat kontrollprogram lämnades 
senast till tillsynsmyndigheten 2020. 
 
Resultat från provtagning redovisas i 
miljörapporten.  

 

Provisoriska föreskrifter 
De provisoriska föreskrifterna avseende 
utsläpp av behandlat lakvatten har upphört 
att gälla i och med att de slutliga 
begränsningsvärdena vunnit laga kraft. 
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8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

8.1 Funktion hos mätutrustning samt kvalitetssäkring 

Provtagning av vatten, lakvatten, recipient och grundvatten utförs enligt ett kontrollprogram. 
Kontrollprogrammet fastställdes 1993 av Länsstyrelsen och har reviderats vid flera tillfällen. 
Den senaste större revideringen gjordes 2020. Uppsala Vatten ser dock fortlöpande över 
provtagningsprogrammet. Provtagningen under 2024 har utförts av driftspersonal på 
reningsverket, anlitad konsult samt utredningsingenjör. 
 
Vissa analyser utförs av Vattenlaboratoriet som tillhör Uppsala Vatten och andra av ett 
externt, ackrediterat laboratorium, ALS. Mätutrustningen som används vid fältprovtagning 
kalibreras regelbundet. Flödesmätaren i reningsverket kontrolleras varje månad och 
kalibreras vid behov. Vid inkommande flöde till reningsverket R1 samt utsläppspunkten A1 
finns en flödesstyrd dygnsprovtagare som används för att ta representativa prover. 

8.2 Nederbörd och lakvattenmängder 

Det totala lakvattenflödet mättes med ett V-format överfall. I samband med bytet av 
flödesmätare installerades även en modernare nivågivare. Flödet registreras digitalt och i ett 
räkneverk vid utsläppspunkten A1.  
 
Flödet i A1 var lägre under 2024 än under 2023. Mängden nederbörd var störst under juni 
och juli. Generellt sker en viss fördröjning av lakvattenflödet eftersom nederbörden infiltrerar 
deponikroppen. 
 
Tabell 1. Nederbörd och flöde i utsläppspunkten. Nederbördsmängderna (2024) är hämtade från 
väderstationen på Hovgården för månaderna mars-december, samt från en nederbördsmätare i 
Gränby för månaderna januari och februari. Korrigeringen har gjorts på grund av osäkerhet om 
mätaren på Hovgården varit tillräckligt rengjord. Flödet är uppmätt vid utsläppspunkten A1.  
 

Månad 
Nederbörd 

2024 (mm) 

Flöde i A1 

2024 (m3) 

Nederbörd 

2023 (mm) 

Flöde i A1 

2023 (m3) 

Januari 26,2 19 055 55,4 33 750 

Februari 50 31 145 24,6 20 750 

Mars 32 28 875 49,6 28 553 

April 54,2 23 930 17,6 26 615 

Maj 14,8 16 666 36,6 16 949 

Juni 78,4 11 757 11,6 8 455 

Juli 73,8 17 551 104,8 13 031 

Augusti 25 8 115 144,6 23 659 

September 68 9 100 25,2 12 120 

Oktober 66,2 14 385 47,0 10 480 

November 36 11 471 62,0 24 622 

December 45 15 333 19,6 18 876 

Totalt 569,6 207 382 594,2 237 859 
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8.3 Provtagningspunkter  

Lakvattenhanteringen på Hovgården beskrivs under rubrik 1.2.9 och schematiskt i Figur 1 
nedan. Det renade vattnet släpps ut till Hovgårdsbäcken. Se Bilaga 2. 
 
Provtagningspunkterna för lakvattenkontroll under 2024 redovisas nedan. 

 
Inom anläggningen 
S0   Försedimenterat vatten från slamcell och slamavvattning, analys fyra ggr/år. 
D0   Obehandlat lakvatten från deponin, fullständig analys fyra ggr/år. 
Utlopp luftad damm   Vatten efter polerdammar, analys av fosfor ca varje månad 

 
Utsläppskontroll 
A1   Renat vatten ut från reningsverket, analys varje månad. 
 
Recipientkontroll 
Analys fyra ggr/år.  
A0   Tidigare referenspunkt, uppströms utsläppskontrollen, Hovgårdsbäcken   
A-ref  Ny referenspunkt, belägen längre norrut i Hovgårdsbäcken. 
A2   Cirka 50 meter nedströms reningsverket, Hovgårdsbäcken. 
L1    Lissån uppströms sammanflödespunkten med Hovgårdsbäcken. 
L2    Lissån nedströms sammanflödet med Hovgårdsbäcken. 
A3   Tomtaåns nedre lopp vid Frötuna, före utlopp till Funbosjön. 
 
Driftkontroll reningsverk 
Analys varje månad 
R1   Inloppslåda reningsverk, gamla delen 
R2   Pumpsump biosteg (inlopp biosteg) 
R3   Utlopp linje 1 biosteg 
R4   Utlopp linje 2 biosteg 
 
Figur 1. Provtagningspunkter på Hovgården. 
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Under året har ingående vatten till reningsverket, inlopp till biosteget och utlopp provtagits vid 
12 tillfällen. Ingående vatten till reningsverket togs med stickprov jan-mars och från och med 
april med flödesproportionellt dygnsprov. Övriga punkter i reningsverket togs med stickprov. 
Resultatet av provtagningen redovisas i Tabell 2.  
 
Efter biosteget har halterna av ammoniumkväve reducerats med ca 88 %, vilket är lägre än 
det brukar. Orsaken till detta är höga halter ammonium och sämre reningsfunktion i början av 
året.  
 
När det gäller metaller är de ofta partikelbundna och det går att se att halterna av dessa 
ämnen till viss del minskar i reningsverket, troligen p.g.a. sedimentering. 
 
PFAS-ämnen har i reningsverket enbart provtagits i inkommande under 2024 (Tabell 2). 
Provtagning utförs varannan månad. För resultat av PFAS-analyser i utsläppspunkt, se Tabell 
3. 
 
Tabell 2. Resultat från driftkontroll vid reningsanläggningen 2024. Redovisade värden är aritmetiska 
årsmedelvärden. Värdena i kursiv stil avser 2023.  

 Enhet R1 R2 R3 R4 

Fältmätningar      

Konduktivitet mS/m 
475 
452 

481 
444 

462 
433 

464 
427 

pH - 
7,1 
7,6 

7,2 
8,1 

7,0 
7,8 

7,0 
7,7 

Syrehalt mg/l 
6,6 
5,0 

9,3 
9,2 

7,7 
7,3 

7,6 
7,3 

Organiskt material      

BOD-7 mg/l 
8 
14 

11 
8 

4 
5 

4 
5 

TOC mg/l 
50,1 
50,8 

43,9 
41,3 

36,8 
35,6 

36,2 
35,1 

SS mg/l 
26 
25 

14 
22 

6 
12 

7 
11 

Näringsämnen      

NH4-N mg/l 
50,7 
58,4 

43,7 
43,3 

6,36 
2,64 

5,67 
2,4 

Tot-P mg/l 
0,48 
0,68 

0,26 
0,30 

0,13 
0,21 

0,13 
0,19 

Salter      

Cl mg/l 
998 
892 

1034 
906 

993 
909 

1012 
909 

SO4 mg/l 
237 
183 

236 
164 

236 
174 

236 
172 

HCO3 (alkanitet) mg/l 
1 202 
1 112 

1 140 
1 051 

818 
783 

850 
766 

Metaller      

Fe mg/l 
2,4 
4,7 

0,8 
2,4 

0,3 
1,2 

0,4 
1,3 

Mn mg/l 
0,41 
0,43 

0,29 
0,32 

0,10 
0,01 

0,11 
0,01 

Cu µg/l 
29,7 
18,3 

20,5 
15,4 

19,6 
13,2 

19,6 
15,1 

Cd µg/l 
0,19 
0,16 

0,07 
0,09 

0,08 
0,08 

0,08 
0,1 

Hg µg/l 
0,05 
<0,02 

0,03 
<0,02 

0,02 
<0,02 

0,02 
<0,02 

Pb µg/l 
1,25 
4,17 

0,57 
0,60 

0,51 
0,48 

0,59 
0,84 
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Cr µg/l 
1,75 
1,78 

1,32 
1,38 

1,34 
1,47 

1,41 
3,84 

Organiska ämnen      

PFAS11 µg/l 
1,71 
1,45 

- 
1,50 

- 
1,07 

- 
1,23 

 
 
Delflöden från deponin (lakvatten) och från slamavvattningen har analyserats fyra gånger 
under 2024. Provtagning sker i provpunkterna D0 och S0. Sammansättningen av ämnen 
varierar betydligt mellan de olika delflödena, vilket är naturligt. 
 
Ett prov från februari med höga halter höjer medelvärdet för nästan samtliga metaller i D0.  
 
Tabell 3. Resultat från kontroll (stickprov) av delflöden inom anläggningen 2024, S0 och D0 samt 
utsläppspunkten A1. Redovisade värden är aritmetiska årsmedelvärden. Värden i kursiv stil avser 2023. 

Parameter Enhet D0 S0 A1 

Fältmätningar    

pH - 
7,3 

6,7 

7,4 

7,1 

7,2 

7,9 

Konduktivitet mS/m 
598 

595 

207 

203 

390 

370 

Syrehalt mg/l 
4,2 

2,7 

3,1 

2,1 

9,8 

10,4 

Organiskt material    

BOD-7 mg/l 
6 

4 

63 

71 

4 

4 

TOC mg/l 
47 

42 

117 

106 

29 

29 

SS mg/l 
21 

43 

78 

37 

23 

27  

Närsalter     

NH4-N mg/l 
62,3 

63,4 

73,5 

98,7 

3,7 

3,4 

TOT-P mg/l 
0,2 

0,2 

3,3 

3,7 

0,051 

0,050 

Salter     

Cl mg/l 
1 450 

1 415 

317 

279 

856 

761 

SO4 mg/l 
240 

108 

393 

254 

228 

173 

HCO3 (alkanitet) mg/l 
1 525 

1 558 

350 

565 

678 

606 

Metaller     

Fe mg/l 
6,5 

7,5 

1,1 

1,8 

0,07 

0,06 

Cu µg/l 
42 

14 

19 

13 

25 

25 

Zn µg/l 
115 

44 

47 

38 

22 

22 

Pb µg/l 
1,4 

0,6 

1,3 

2,0 

0,44 

0,28 

Hg µg/l 
0,08 

<0,02 

0,02 

<0,02 

0,02 

<0,02 

Organiska ämnen     

PFAS11 µg/l 
1,8 

1,6 

0,26 

0,16 

1,13 

0,97 
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8.4 Utsläppskontroll 

I utsläppspunkten (provpunkt A1) finns en flödesstyrd dygnsprovtagare installerad. 
Provtagning har skett i enlighet med kontrollprogrammet.  
  

8.4.1 Halter i utgående vatten 

Samtliga resultat ligger under begränsningsvärdena i tillståndet. 
 
Tabell 4. Begränsningsvärden och flödesviktade årsmedelhalter i utsläppspunkten A1 de tre senaste 
åren. Halterna är baserade på flödesstyrda dygnsprov som uttages en gång per månad. Halten fosfor 
analyseras en gång per vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Utsläppsmängder  

I Tabell 5 redovisas utsläppsmängderna de tre senaste åren.  

 
Tabell 5. Beräknade utsläppsmängder från Hovgårdens avfallsanläggning de tre senaste åren utifrån 
dygnsprovtagning vid utsläppspunkt A1.  

Parameter Enhet Utsläppsmängd 2024 Utsläppsmängd 2023 Utsläppsmängd 2022 

Flöde m3/år 207 382 237 859 219 040 

NH4-N kg/år 1562 694 320 

Tot-P kg/år 11,9 13,1 10,7 

BOD7 ton/år 0,8 0,9 0,8 

TOC ton/år 6,3 6,8 5,8 

Cl ton/år 176 176 171 

Pb kg/år 0,09 0,07 0,05 

Cd kg/år 0,01 0,01 0,01 

Cu kg/år 5,7 6,1 5,6 

Cr kg/år 0,21 0,21 0,15 

Hg kg/år 0,004 0,005 0,004 

Ämne Enhet Begränsningsvärde År 2024 År 2023 År 2022 

NH4-N mg/l 10 7,53 2,92 1,46 

P-tot mg/l 0,3 0,058 0,055 0,049 

BOD7 mg/l 10 3,7 3,8 3,9 

TOC mg/l 80 30,3 28,8 26,4 

Cl mg/l 3000 849 738 790 

Pb µg/l 5 0,42 0,28 0,24 

Cd µg/l 0,3 0,07 0,05 0,05 

Cu µg/l 50 28 26 26 

Cr µg/l 10 1,02 0,88 0,70 

Hg µg/l 0,1 0,02 <0,02 <0,02 

Ni µg/l 20 12,1 10,6 8,2 

Zn µg/l 100 26,4 24,8 16,2 
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Ni kg/år 2,5 2,5 1,8 

Zn kg/år 5,5 5,9 3,6 

 

8.4.3 Mängd fosfor i utgående vatten 

Mängden fosfor som släpps ut per år har under några år varit nära begränsningsvärdet som 
började gälla 10 år efter att tillståndet vunnit laga kraft, det vill säga från och med den 1 
januari 2023. Begränsningsvärdet anger att högst 15 kg fosfor får släppas ut beräknat som ett 
rullande aritmetiskt årsmedelvärde över tio år.  
 
Under 2020 installerades en utrustning för fosforfällning efter biosteget i reningsverket.  
Under 2023 ersattes reningssteget med ny lösning för fosforrening. Reningssteget ligger som 
ett sista steg efter dammarna. Efter att vattnet renats i reningsverket leds det via dammarna till 
fosforreningen och vidare till recipienten Hovgårdsbäcken.  
 
För att få att få kunskap om vilka delflöden som bidrar med de största mängderna fosfor 
genomförde Uppsala Vatten under 2021 en provtagning av delflöden. Provtagningen visade 
att halterna av totalfosfor är högst i vattnet från Svartmuttern men mängden vatten är relativt 
liten vilket leder till slutsatsen att Svartmuttern troligen inte bidrar med de största mängderna 
fosfor. Haltvariationen i prover tagna från Svartmuttern är dock stor. Från deponin verkar det 
förekomma ett mer stadigt flöde av fosfor.  
 
Under 2024 har prover tagits i A1 och analyserats med avseende på totalfosfor varje vecka för 
att övervaka att halterna inte är så höga att villkoret riskerar att överskridas. 
 

Tabell 6. Årliga utsläpp av fosfor, baserat på månadsmedelvärden och månadsflöde. Rullande 
medelvärde baserat på de senaste 10 åren.  

Årtal Utsläppsmängd (kg) Rullande medelvärde (kg) 

2015 17,6 14,4 

2016 12,1 13,8 

2017 15,6 14,2 

2018 18,7 14,9 

2019 19,0 15,5 

2020 12,9 15,2 

2021 11,8 14,8 

2022 10,7 14,4 

2023 13,1 14,6 

2024 12,0 14,4 

 

8.4.4 PFAS-ämnen 

PFAS-ämnen har analyserats fem gånger i utsläppspunkt A1 under 2024.  
 
Figur 2. Analysresultat för PFAS11 baserade på dygnsprov i utsläppspunkten A1 
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8.5 Recipientkontroll och omgivningspåverkan 

Ytvattenprovtagning har utförts i fyra punkter nedströms reningsverket (provpunkter A2, L1, L2 
samt A3) och uppströms reningsverket (provpunkt A-ref). Kontrollprogrammets 
provtagningspunkter redovisas närmare i kapitel 8.3, samt i Bilaga 3.  
 
Den nya referenspunkten, A-ref ersatte under 2021 den tidigare, A0. Halterna verkar motsvara 
bakgrundshalter förutom för PFAS. PFAS-ämnen provtogs inte i A-ref under 2024 på grund av 
att provpunkten var torr vid avsett provtagningstillfälle. 
 
Totalkväve i A0 var högt vid provtagningstillfället i juni, vilket drog upp medelvärdet. A0 
används inte längre som referenspunkt på grund av påverkan från anläggningen. 
 
Tabell 7. Resultat för ytvattenprovtagning 2024. Redovisade värden är aritmetiska årsmedelvärden. 
PFAS är ej provtaget i Aref under 2024 pga att provpunkten var torrlagd vid det provtagningstillfället. 
Värdena i kursiv stil avser 2023. 

Parameter Enhet A-ref A0 A2 L1 L2 A3 

pH - 
7,5 
7,1 

7,5 
6,8 

7,6 
7,1 

7,8 
7,3 

8,0 
7,3 

7,7 
7,3 

Konduktivitet mS/m 
26,1 
26,8 

73 
44 

298 
240 

51,5 
161 

93 
172 

78 
176 

Syrehalt mg/l 
11,2 
9,4 

6,4 
7,3 

8,8 
9,4 

10,2 
11,0 

10,3 
10,8 

8,6 
9,2 

BOD7 mg/l 
<3 
3 

<3 
<3 

<3 
3,5 

<3 
<3 

<3 
<3 

<3 
<3 

TOC mg/l 
22,5 
26 

23 
25 

27 
26 

20 
23 

22 
23 

17 
21 

SS mg/l 
8 
6 

6 
6 

8 
9 

6 
7 

8 
7 

16 
9 

PO4-P mg/l 
0,02 
0,02 

0,04 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

0,02 
0,03 

0,02 
0,03 

0,05 
0,05 

Tot-P mg/l 
0,05 
0,04 

0,06 
0,04 

0,04 
0,23 

0,04 
0,04 

0,04 
0,04 

0,08 
0,07 

NH4-N mg/l 
0,34 
0,06 

0,67 
0,12 

1,91 
0,87 

0,05 
0,06 

0,08 
0,06 

0,11 
0,08 

Tot-N mg/l 
1,4 
1,1 

10,7 
1,39 

23,3 
19,5 

2,0 
2,4 

4,8 
3,3 

3,4 
3,0 

Cl mg/l 
9,5 
7 

70 
26 

670 
464 

29 
21 

123 
46 

80 
34 

SO4 mg/l 
18 
16 

78 
35 

170 
118 

57 
68 

74 
70 

62 
58 

Fe mg/l 0,80 0,36 0,25 0,64 0,60 0,35 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
0

19
-0

6
-1

3

2
0

19
-0

8
-0

7

2
0

19
-1

2
-1

2

2
0

20
-0

3
-0

5

2
0

20
-0

4
-1

5

2
0

20
-0

6
-1

0

2
0

20
-0

8
-0

5

2
0

20
-1

0
-2

8

2
0

20
-1

2
-0

9

2
0

21
-0

2
-0

3

2
0

21
-0

4
-0

6

2
0

21
-0

6
-0

9

2
0

21
-0

8
-0

3

2
0

21
-1

0
-0

5

2
0

21
-1

2
-0

7

2
0

22
-0

2
-0

2

2
0

22
-0

4
-0

5

2
0

22
-0

5
-3

1

2
0

22
-0

8
-0

3

2
0

22
-1

0
-0

5

2
0

22
-1

2
-0

7

2
0

23
-0

2
-0

7

2
0

23
-0

2
-0

7

2
0

23
-0

4
-0

5

2
0

23
-0

6
-0

6

2
0

23
-0

8
-0

2

2
0

23
-0

9
-0

5

2
0

23
-1

0
-0

3

2
0

23
-1

2
-0

6

2
0

24
-0

2
-2

1

2
0

24
-0

3
-0

6

2
0

24
-0

6
-0

4

2
0

24
-0

9
-0

4

2
0

24
-1

2
-0

4

µg/l

PFAS SUMMA 11 i A1 dygn 
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8.6 Grundvattenkontroll 

Grundvattenprovtagning utförs 2 ggr/år i åtta provtagningspunkter vid deponiområdet, se 

Bilaga 4. Under 2024 har alla prover filtrerats innan metallanalys.  

P1 Grundvattenrör sydost om etapp 1, gamla deponin. 

P2 Grundvattenrör söder om etapp 1, gamla deponin. 

P3 in/ut Grundvattenrör innanför/utanför tätsponten vid släntfoten av etapp 2 (aktiva deponin).  

P6 Grundvattenrör norr om utjämningsmagasinen för slamvatten. 

P8 Grundvattenrör installerat 2013. Strax öster om avvattningsplattan. 

P24 Grundvattenrör installerat 2013. Nedströms lakvattendammarna. 

18G02 Grundvattenrör installerat 2018. Uppströms referenspunkt för grundvatten fr.o.m. 2021. 

 

Medelhalterna för vissa metaller i 18G02 dras upp på grund av höga halter vid ett 
provtagningstillfälle. 

 

Tabell 8. Grundvattenprovtagning vid Hovgården under 2024. Angivna värden är aritmetiska 
medelvärden. Värdena i kursiv stil avser 2023. 

Parameter Enhet 
18G02 

Ref 
P1 P2 P3 In P3 Ut P6 P8 P24 

pH - 
6,6 

6,3 

7,0 

6,9 

7,2 

7,1 

7,2 

7,0 

7,1 

7,0 

6,8 

7,0 

6,9 

6,8 

7,4 

7,1 

Konduktivitet mS/m 
37,9 

u.d. 

135 

157 

184 

185 

340 

314 

169 

145 

107 

75 

549 

511 

67 

77 

Alkalinitet mg/l 
49 

54 

270 

319 

375 

359 

805 

848 

405 

379 

105 

122 

595 

617 

290 

320 

Ntot mg/l 
1 

1,0 

1 

1,0 

<1 

<1,0 

13,3 

4,9 

1 

1,4 

32 

15,0 

11 

10,0 

1,2 

1,8 

NH4-N mg/l 
0,05 

<0,05 

0,22 

0,28 

<0,05 

<0,05 

12,8 

3,3 

0,25 

0,59 

<0,05 

<0,05 

5,25 

5,00 

0,06 

<0,05 

NO2-N mg/l 
0,02 

0,01 

0,02 

0,02 

0,010 

0,003 

0,012 

0,004 

0,004 

<0,003 

0,08 

0,02 

0,01 

0,01 

0,003 

0,007 

Cl mg/l 
18 

9 

65 

88 

125 

143 

595 

592 

185 

133 

18 

21 

770 

934 

25 

41 

0,63 0,64 0,20 0,82 0,77 0,81 

Cd µg/l 
<0,05 
<0,05 

<0,05 
0,05 

0,06 
0,06 

0,05 
0,05 

0,06 
0,05 

<0,05 
0,06 

Cu µg/l 
7,2 
4,7 

7,1 
8,3 

14,9 
16,1 

5,7 
5,8 

6,3 
6,6 

4,7 
4,8 

Hg µg/l 
<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

<0,02 
<0,02 

Ni µg/l 
2,6 
2,8 

2,2 
3,4 

8,5 
7,4 

5,9 
8,5 

6,7 
8,5 

5,2 
6,8 

Pb µg/l 
0,84 
0,44 

0,54 
0,42 

0,46 
0,22 

0,63 
0,39 

0,52 
0,38 

0,46 
0,39 

Zn µg/l 
9,3 
5,7 

8,5 
5,6 

15,8 
8,79 

7,9 
9,4 

7,1 
5,6 

7,6 
4,9 

PFAS11 µg/l 
Ej 
provtaget 
0,033 

0,167 
0,142 

0,833 
0,773 

0,013 
0,010 

0,111 
0,065 

0,038 
0,020 

PFOS µg/l 
Ej 
provtaget 
0,002 

0,019 
0,018 

0,064 
0,075 

0,001 
0,002 

0,011 
0,007 

0,004 
0,003 
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SO4 mg/l 
12,0 

9,7 

405 

465 

505 

508 

330 

435 

255 

259 

330 

187 

300 

300 

89 

63 

Na mg/l 
5,20 

5,96 

80 

97 

70 

72 

423 

427 

138 

110 

24 

21 

323 

477 

20,7 

44,1 

K mg/l 
1,1 

1,3 

5,0 

5,6 

3,8 

3,0 

105 

82 

64,4 

42,0 

8,9 

8,1 

112 

153 

3,9 

5,6 

Cd µg/l 
0,01 

0,01 

0,004 

0,004 

0,03 

0,06 

0,010 

0,008 

0,02 

0,01 

0,10 

0,09 

0,27 

0,40 

0,06 

0,05 

Cu µg/l 
5,2 

1,0 

0,36 

0,49 

3,5 

2,0 

2,3 

0,99 

0,18 

0,38 

19,3 

11,0 

17,5 

24,4 

2,45 

3,25 

Zn µg/l 
13,1 

0,6 

0,7 

1,0 

10,2 

1,6 

4,7 

1,3 

1,9 

1,20 

125,8 

56,8 

7,5 

3,2 

5,5 

4,4 

Pb µg/l 
0,37 

<0,01 

<0,01 

0,01 

0,03 

0,02 

<0,01 

0,04 

<0,01 

0,01 

0,3 

0,2 

0,3 

1,2 

0,03 

0,07 

As µg/l 
0,21 

0,09 

0,22 

0,25 

0,24 

0,24 

0,6 

0,9 

0,49 

0,59 

0,45 

0,53 

0,75 

0,76 

0,21 

0,23 

PFAS11  µg/l 
0,002 

<0,004 

0,15 

0,16 

0,57 

0,55 

1,23 

1,68 

0,31 

0,32 

0,31 

0,23 

0,80 

1,12 

0,05 

0,10 

          
 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 

Underhåll av reningsverket sker kontinuerligt enligt underhållsplan. 
 
Alla luftare (8 st) i reningsverkets kemsteg byttes ut. 
 
För att förbättra reningen i reningsverkets biosteg har påfyllning skett av bärarmaterial. 
Sammanlagt har 20 m3 bärarmaterial fyllts på i respektive linje.   
 
Sedimenteringsdammen muddrades under året. Muddermassor har därefter lagts upp för 
avvattning för slutligt omhändertagande under 2025. 
 
Vassen i poleringsdammarna klipptes under hösten. 

10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  

För att minska bräddningen förbi fosforfiltret vid höga flöden har inloppsröret till fosforfiltret 
bytts ut för att tillåta högre flöden och därmed öka kapaciteten hos reningssteget. 

 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 

Uppsala Vatten köper in ursprungsmärkt vindkraftsel för drift och uppvärmning.  
 
Elförbrukningen var något högre under 2024 än 2023. Avfallsmängden som tagits emot på 
Hovgården ökade något under 2024 jämfört med 2023. Nyckeltalet elförbrukning per 
mottagen mängd avfall har minskat i jämförelse med tidigare år. Nyckeltalet påverkas även 
av vilket typ avfall som tagits emot då det skiljer sig åt hur energikrävande hantering som 
krävs. 
 
Tabell 9. Elförbrukning de tre senaste åren, angiven i MWh/år 

År 2024 2023 2022 

Elförbrukning (MWh) 633 625 573 

Elförbrukning per mottagen 
mängd avfall (MWh/ton) 

0,0034 0,0045 0,0040 
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Verksamheten använder små mängder vatten inom processerna. En egen brunn förser 
anläggningen med dricksvatten. 
 
Hovgården använder sig enbart av HVO-diesel i arbetsmaskinerna. HVO-diesel är en 
syntetisk diesel som framställs genom hydrering av växt och djurfetter. Den HVO som 
använts på Hovgården tillverkas av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och 
animaliska fetter och oljor. Använd mängd HVO-diesel har minskat sedan 2023. Detta beror 
på att arbetsmaskiner har bytts ut till maskiner med lägre förbrukning, och att maskinförare 
har blivit utbildade i ecodriving. Mängden AdBlue som används har ökat på grund av inköp 
av fler maskiner som kräver AdBlue. 
 
Polymer för flockning av fosfor i reningsverk har slutat användas i och med idrifttagandet av 
den nya fosforreningen. 
 
Tabell 10. Kemikalieförbrukning 2024 

Produkt Användning Använd mängd 

Diesel (HVO100) Maskiner  121 931 liter 

AdBlue Maskiner  2 811 liter  

Akylatbensin Maskiner  105 liter 

Hydraulolja Maskiner 180 liter 

Motorolja Maskiner 150 liter 

Glykol Maskiner 80 liter 

Transmissionsolja Maskiner 90 liter 

Smörjfett Maskiner 150 liter 

Spolarvätska koncentrerad Maskiner 35 liter 

Rengöringsmedel fordon (avfettning etc) Maskiner 60 liter 

Blandad Småkem (Färg, WD-40, märkfärg mm) Underhåll 15 liter 

Acetylen, Mison, oxygen Svets 20 liter 

Blandade hushållsprodukter (städ, tvätt, hygien) Städ och hygien 10 liter 

Polymer 
Flockningskemikalie 
för fosfor i 
reningsverk 

0 kg 

Ecopar 
Till motorn i 
reservkraftverket 

90 liter 

PAX (Polyaluminium klorid) 
Fällningskemikalie 
för fosfor i 
reningsverk 

39,5 ton 
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12. Ersättning av kemiska produkter mm  

Vid upphandling av produkter och tjänster ställer Uppsala Vatten och Avfall AB krav på att 
leverantörerna ska ha ett systematiskt miljöarbete (miljöledningssystem eller motsvarande). 
Även vid mindre inköp av kemikalier eller rengöringsmedel finns en strävan att välja 
produkter som är skonsamma mot miljön. 
 

Kemikalieinventering sker årligen enligt rutin och substitution av kemiska produkter sker 
kontinuerligt. 

 

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 

Mängden avfall som uppkommer inom verksamheten är begränsad.  
 
Redovisningen av avfallsslag och mängder finns i den separata redovisning som är 
inrapporterad för Hovgården i den Svenska Miljörapporteringsportalen. 

 

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 

Verksamheten vid Hovgården orsakar utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till vatten 
kontrolleras genom yt- och grundvattenprovtagning.  
 
Under 2023 har en förstudie för rening av PFAS i lakvatten påbörjats i samarbete med 
Sweco. Förstudien har pågått under 2024 och slutliga leveranser sker i början av 2025. 
 
Under 2024 har Uppsala Vattens deltagande i ett EU Life-projekt för rening av PFAS från 
grundvatten inom Hovgården fortgått. Inom projektet testas olika reningstekniker på 
förorenat grundvatten.  Projektet och tillhörande pilotanläggning kommer avslutas under 
2025.  
 
En riskanalys av verksamheten som även omfattar omgivningspåverkan finns. Alla 
avvikelser och riskobservationer rapporteras i ett avvikelsesystem för att kunna följas upp 
och åtgärdas.  

 

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 

Hovgårdens avfallsanläggning bidrar till en bättre miljö genom ett aktivt arbete för att 
avfallet ska kunna materialåtervinnas, energiåtervinnas eller återanvändas. Andelen avfall 
som deponeras på anläggningen är låg.  
 
Uppsala Vatten arbetar kontinuerligt med att i möjligaste mån öka mängden och antalet 
avfallsslag och material som kan återvinnas.  
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Industriutsläppsverksamheter 

 
Verksamhetens huvudsakliga industriutsläppsverksamhet utgör deponering, vilken är 
undantagen från BAT-slutsatserna för avfallsbehandling.  

 

Bilageförteckning  

1. Anläggningskarta över Hovgården 
2. Karta över provtagningspunkter för ytvatten  
3. Karta över provtagningspunkter för recipientkontroll 
4. Karta över provtagningspunkter för grundvattenkontroll 

 



Sluttäckt FA-deponi

Aktiv IFA-deponi

Ris, grönflis, kalkkorn, noll

Slam från avloppsrening

Gipsdeponi

Kompoststrängar

Tom yta

Sorteringsplatta

Brännbart avfall

Oljeskadad jord, plast, gips

Returträ och flisat returträ

Ej asfalterad yta, sängar mm

Upplag, inert

Däck, pallar, sten, inert

Tälthall

Sten och betong, inert

Stubbar och stockar

Dieseltank, avvattningstuber, containrar

Industrikompost, ej strängat

Återvinningscentral

Skrot från slaggsortering
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